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Un sillón direccional muy operativo. Envolvente, sinuoso, 
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01. 
RESPALDO
Regulable en altura. Interior fabricado 
mediante estructura de madera de haya 
contrachapada de 15 mm de grosor, 
recubierta de espuma inyectada ignífuga 
de poliuretano expandido de alta densidad 
de 60 kg/m3.

05. 
ASIENTO
Exterior de asiento en inyección plástica
de polipropileno color negro. Interior en
madera de haya contrachapada, 
recubierta de espuma ignífuga de 
poliuretano expandido de alta densidad 
de 60 kg/m3.
Asiento elaborado con inyección de 
espuma doble densidad y con capa 
superior viscoelastica.

02. 
COLUMNA DE GAS
Testado para usuarios de hasta 120 kg, 
cromada o negra según base.

03. 
RUEDAS
Ruedas dobles engomadas en Desmopán 
de 65 mm de diámetro.
El perno de unión con la base dispone 
de un anillo de nylon circular para evitar 
ruidos cuando se usa en bases metálicas 
o de aluminio.

04. 
BRAZOS (OPCIONALES)
Dispone de 9 variantes de brazos, desde 
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06. 
MECANISMO
Sincro autopesante con trasla 
incorporado.
El mecanismo Sincro realiza un 
movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el 
�H�M�H�� �F�H�Q�W�U�D�O�� �G�H�� �O�D�� �V�L�O�O�D�� �S�H�U�R�� �G�H�� �P�R�G�R��
independiente en modelos que no son 
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el grado de inclinación de respaldo y 
�D�V�L�H�Q�W�R���G�H���I�R�U�P�D���F�R�Q�M�X�Q�W�D��07. 

BASES
De aluminio pulido de 70 cm o nylon 
de 68 cm de diámetro.
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